INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
InStytut BadaWCZy e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl fax 22 836 63 63
www.ien.com.pl Regon: 000020586
p g

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTEOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
CUE

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 ) w—

SWIADECTWO
Nr OS/606/CUE/18

potwierdzajace, Ze :
kociol wodny typu OPTIMA DS 19 (CARBON DS 19)

o nominalnej mocy cieplnej 19 kW,
z recznym zasypem paliwa stalego, opalany weglem kamiennym sortymentu orzech.
Kociot przystosowany wytacznie do pracy z mocg nominalng i buforem cieplnym.

produkowany przez:

DEFRO
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan
nr 83/18-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 04.2018 do 04.2021
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SWIADECTWO

Nr OS/606/CUE/18

Kociol wodny typu OPTIMA DS 19 (CARBON DS 19)

o nominalnej mocy cieplnej 19 kW

z recznym zasypem paliwa stalego, opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.
Kociot przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i buforem cieplnym.

Uzyskana warto$¢ Wymagania
Parametr Miano | OPTIMADS19 |  norm
(CARBON DS 19) L PIZEPISOW
wegiel kamienny sortymentu orzech
= Q¢ Ml/kg 30,0 >28
5 AT % 3.2 2+7
U4 % i <1
Moc cieplna kW 18,6 (100£8)% Qn
Sprawnos$¢ % 90,4 > 88,3
v Cco 124 <700
:% NOx _— 271 bez wymagan
£ 0GC 19 <30
= Pyl 20 <60

“) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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